
いつも大変お世話になっております。

年末に向け、何かとお忙しくお過ごしのことと存じます。

いろいろな場所でクリスマスソングが流れる時節となりました。

年末年始のご準備にお忙しいかとは存じますが、お体ご自愛下さいませ。

サンプラスチック(株)営業部一同

【問い合わせ先】

〇東京オフィス TEL：03-5835-0353 〇栃木オフィス TEL：0287-36-3200

FAX：050-3383-4089 FAX：0287-36-1112
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☆HL-SSS 製品特徴
〇優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン（ＰＥ）フィルム。

○フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、

安定した表面抵抗値を長時間持続。

〇界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムのため、ブリードに

よるベタツキ・製品への移行が無く、印刷落ちやブロッキングの心配がありません。

○色は、ブルー(SB)・イエロー(SC)・ピンク(SP)・グリーン(SG)・透明(SN)の5色

展開になります。

静電気発生のテスト

一般PEの場合 弊社HL-SSSの場合

製造範囲：HL-SSS 厚み：0.05～0.15mm折径: 50～1500mm ※厚みにより折径が異なります。

材質：LLDPE 詳しくはお問い合わせくださいませ。

サンプラスチック(株)は、「とちぎＳＤＧｓ推進事業者」

登録企業であり、当社製品の採用は、ＳＤＧｓ活動の一助

となります。

栃木県産業振興センター SDGｓ推進登録企業一覧

URL http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2  

ＨＬ－ＳＳＳとは、

ＨＬ ＝ H ighly functional(高機能に) 

L eak static electricity(静電気を漏洩する)

ＳＳＳ ＝ S tatic electricity(静電気から)

S afety(安全かつ)

S table(安定的に)お客様の製品を守ります。

規格袋もご用意しております。 規格袋はブルーのみとなります。


